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ZALACZNIK DO PROGRAMOW FUNKCJONALNO - UZYTKOWYCH

ZAKRES ROBOT DLA ZADAN:

Nr  Podstawa Opis robot T Jm  losé |
Kosztorys Kody CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych
IZADANIE ZBIORCZE 1-12
1 Rozdzial Zadanie 1 ul. Gdanska
1.1 | Element 'ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
11 [KNR231/204/1 Nawierzchnie z tlucznia karﬁiﬁé&.@a&wa dolna z kamienia podkiadowego, grubosc Warstwy po
| ‘uwatowaniu 14 cm m2 5
2 |KNR221/101/4 .Oérzyszézeri\iae}e;uiz resztek budowlanych gruzu | smieci. wywiezienie zameczyszczer{ samochodami do
1.0'km m3 6
1.2 Element 'MALA ARCHITEKTURA
=TT ‘Lawki i szt 3
4 Kosze na $mieci szt 2
e ~Zakuprdostawa-HmoniaZ—ablioy-IerRASYIRO-paakowe —brHe} . —kpr +
6 | LWykonanie dokumentacji projektowe| kpl 1
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Zadanie zbiorcze-1-12

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 12987

strona nr: a =
Nr | Podstawa Opis robot Jm | llosé
2 |Rozdzial Zadanie.2 ul. TATARKIEWICZA
2.1 [Element ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
7 |KNR231/204/1 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podktadowego, grubos¢ warsM ;_)o_ -
uwatowaniu 14’ cm m2 204
|8 |KNR231/204/5 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gorna z tlucznia, grubos¢ \;vgtwy po uwatowaniu 7°'cm m2 204
9 |KNR231/401/2 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20 cm, grunt kategorii Ill-IV m 264.00
10 |KNR231/403/5 |Krawezniki betonowe, wtopione 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej T
\NIYI‘i(':'zenié e R R N R ol el bee et : B ‘
f 1322 264.000000
‘ RAZEM:  264.000000m | 264.00
111 |[KNR 231/1105/3 Remonty czastkowe nawierzchni z plyt drogowych betonowych szesciokatnych lub kwadratowych, grubosci
12°cm z wypelnieniem spoin piaskiem m2 414
12 |[KNR 221/i'b1/t1ﬁ$y§zzzenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanieczyszczen samochodami do
1,0'km m3 16
2.2 |Element MALA ARCHITEKTURA
1 tawki szt 7
14 i Kosze na $mieci szt 6
5 Zakup;dostawaTmontaz=tablicy informacyjno-pamigtkowey t
16 o Wykonanie mapy d/c projektowych oraz dokumentacji projektowej kpl 1
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Zadanie zbiorcze-1-12 Zuzia10(C) Datacomp 1994-2012(lic. 12987

strona nr: 5
Nr| Podstawa Opis robét Jm  llos¢
3 |Rozdziat Zadanie 4 ul. 3 MAJA !
3.1 | Element PRACE PRZYGOTOWAWCZE - F

17 |KNR404/101/2 |Rozebranie murow ponizej terenu, fundamenty z cegly, na zaprawie cem—eﬁtow—ej m3

18 |KNR404/1101/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1°km) ciggnikiem

kolowym z przyczepa m3

19 |KNR401/105/2 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm i ubiciem warstwami co 15°cm, grunt kategorii [ll |m3 15
m2
m |

20 |[KNR221/218/1 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z przerzutem
21 |KNR221/103/4 |Usuwanie zywoplotow

3.2 |Element ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

22 |KNR231/101/1 _Wyté wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie?girunf katggd-r»iii’HV,?gtieﬁ)sﬁéii T
20'cm m2
23 |KNR231/401/2 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20 cm, grunt kategorii [lI-IV m
24 |KNR231/403/5 Krawezniki betonowe, wtopione 12x25'cm na podsypce cementowo-piaskowej m
25 |KNR231/114/5 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°¢cm m2 400
-z€ m2
m2

26 |KNR231/114/7 |Chodnik z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8’ cm
27 [KNR 231/114/7 |Remont chodnika z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm

28 ]KNR221/161/4 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanieczyszczen samochodami do | ‘
‘ 1,0'km o S

33 Bement IMALA ARGHITEKTURA -

29 tawki szt 2
30 Kosze na Smieci szt

37 7 aKUp-HoStawa montaz = tablicy informacyjno pamiatkowe; t
32 Wykonanie dokumentacjiprojektowej i kpl 1
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Zadanie zbiorcze-1-12

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 12987

strona nr: L‘
Nr| Podstawa Opis robot Jm | llos¢
Rozdzial Zadanie 6 PARK im. Jana Pawtia Il
4.1 |Element ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I I
33 |[KNR911/103/1 }LWzmacFiianie konstrukciji geosyntetykami,ﬁyﬁ&vﬁkowe T i |
(1) ‘ m2 1027

34 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii |~IV,_né glebokosci

20'cm m2 350
35 |[KNR231/401/2 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20 cm, grunt kategorii IlI-IV m 116
136 |KNR231/403/5 Krawezniki betonowe, wtopione 12x25°cm na podsypce cementowo-piaskowe] i m 116
37 |KNR231/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3'cm  |m2 350
38 |KNR231/502/1 |Chodniki z plyt betonowych, 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m2 350
39 |KNR221/101/4 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanieczyszczen samochodami do

1,0'km m3 19
4.2 |Element MALA ARCHITEKTURA N L
40 ' tawki o o T P —
141 ~ |Kosze na smieci - szt 3
42 - |Lezak | T |szt 2
43 Zakup-dostawarmontaz=tablicy imformacyjno pamatkowe; -~ — kpt 1
44 T Wykonanie mapy d/c projektowych oraz dokumentacji projektowej AR, "8 d . 4 kpl 1
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Zadanie zbiorcze-1-12

Zuzia10(C) Datacomp 1994-2012(lic. 12987

strona nr:

Nr| Podstawa Opis robot Jm | llosé
5 |Rozdziat Zadanie 7 ul. CMENTARNA 29
5.1 |Element ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - |
45 |KNR231/1408/1|Remont nawierzchni, Zwirowanie nawierzchni reczne B - m2 65
46 |KNR221/101/4 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanieczyszczen samochodami do o

1,0'km m3 9
52 Element  |MALA ARCHITEKTURA
47 | Lawki | ’ szt 2
48 T Kosze na $mieci - - szt 1
S — e e R e e e e ——
50 Wykonanie dokumentacji projektowej kpl 1
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Zadanie zbiorcze-1-12

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 12987

strona nr:G
Nr| Podstawa Opis robot iJm llosé

6 |Rozdziat Zadanie 9 ul LAZARA |
6.1 |Element ROBOTY NAWIERZCHNIOWE '
51 |KNR231/502/1 |Chodniki z plyt betonowych, 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m2 5
52 |KNR221/101/4 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanieczyszczen samochodami do

1,0km m3 2
6.2 |Element MALA ARCHITEKTURA 1 ]
53 o leawki - |szt 2
54 Kosze na $mieci szt 1
55 -~ Zakup dostawa i montaz - tablicy informacyjno pamiatkowej 7 —kpl 1
56 Wykonanie dokumentacji projektowej kpl 1
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Zadanie zbiorcze-1-12

Zuzia10(C) Datacomp 1994-2012(lic. 12987

strona nrq,

Nr ’ Podstawa Opis robot Jm | llosé
7 |Rozdziat Zadanie 11 u.CMENTARNA 9
7.1 |Element PRACE PRZYGOTOWAWCZE R T
57 |KNR404/102/2 |Rozebranie muréw z cegly powyzej terenu, w budynkach wysokosci do 9'm (do 2 kondygnacji), na zaprawie

cementowo-wapiennej m3 100
58 |KNR404/1101/1|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegtos¢ 1 km) ciagnikiem

kotowym z przyczepa m3 100
59 |KNR401/105/2 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm i ubiciem warstwami cm‘cﬁi,mﬁt'kategbri{ﬁl m3 30
60 |[KNR221/218/1 |Rozécielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z przerzutem m2 300
61 |KNR401/307/6 |Przemurowanie peknie¢ w $cianach z cegiel, na zaprawie cementowej, gtebokos¢ peknieé 1+1/2 cegly M2 17
62 |KNR231/401/2 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20 cm, grunt kategorii |11-1V m 16
63 |KNR221/112/2 |Wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiewow, koszenie na terenie zadrzewionym - m2 06
64 |KNR221/218/1 |Nawiezienie ziemiurodzajnej, teren ptaski recznierozcielenie it 70
72 Eement  |ROBOTY NAWIERZCHNIOWE ] '
65 [KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na g!ebakosci

‘ 20'cm |m2 65

66 |KNR231/403/5 Krawezniki betonowe, wtopione 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej -1 T im 16
67 |KNR231/114/5 Podbﬁdowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 c¢cm |mZ 65
68 |KNR231/502/4 |Chodniki z ptyt betonowych, 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg

cementowg m2 65
69 |KNR231/117/3 |Wzmocnienie istniejacej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy, ttuczen kam?enny

Srednio twardy, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm m2 21
70 |[KNR221/101/4 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanieczy?cz_eﬁ. samochodami do

1,0°km m3 8
73 Eement  |MALA ARCHITEKTURA "
171 » Zestaw piknikowy ( stot i dwie tawy - betonowe) szt 3
72 Kosze na $mieci szt 2
73 Bujak szt 2
74 : Hustawka I szt 1
175 ————Zakup-dostawarrmontaz-=tabticy-nformacyno-pamiatkower o ”
76 Wykonanie mapy d/c projektowych oraz dokumentacji projektowe B T kpl 1
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