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PROJEKT REMONTU POMNIKA POWSTA NCOW SLASKICH
NA CMENTARZU PRZY PARAFII SW. ANDRZEJA W ZABRZU
OPIS TECHNICZNY



OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstaw g niniejszego opracowanias q:

* Umowa o prace projektowe

« Zalecenia oraz informacje Zamawiajgcego oraz instytucji finansujgcej — Slaskiego Urzedu
Wojewodzkiego

* Inwentaryzacja

» Obowigzujgce przepisy prawa i normy , w szczegolnosci:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Zamawiajacy i inwestor to Miasto Zabrze, Ul. Powstancow 5-7, 41-800 Zabrze

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Opracowanie obejmuje projekt remontu pomnika - grobu Powstancéw Slgskich zlokalizowanego
na cmentarzu przy parafii Sw. Andrzeja w Zabrzu, przy ul. Wolnosci 196.

3. STAN ISTNIEJACY

W grobie, na ktory sktada sie 8 zbiorowych mogit (2 x 4 mogity), spoczywajg prochy powstancéw,
ktorzy polegli zaréwno na terenie Zabrza, w dwczesnych jego granicach, jak i ekshumowanych 16
lat p6zniej, w 1937 roku, z miejsc walk poza jego terenem, miedzy innymi spod Gory Swietej Anny
oraz okolic Stawecic i Kedzierzyna. Lgcznie spoczywa tu 42 powstancow.

Pomnik, ktory powstat w 1947 roku z inicjatywy Zarzgdu Powiatowego Bytych Powstancow
Slgskich sktada sie ze stojgcych na betonowym, pomalowanym na czarno postumencie
prostopadtosciennych betonowych obeliskow pomalowanych na jasnoszaro o wysokosci ok. 3,2
m. Na Scianie gtdbwnej pomnika znajduje sie krzyz powstanczy z ortem w srodku oraz wyrytymi na
jego trzech ramionach datami: 1921, 1939, 1945. Nieco nizej znajduje sie tablica z napisem:
"Chwata i Cze$¢ Bohaterskim Synom Miasta Zabrza Poleglym za Wolno$é i Polgczenie Slgska z
Polskg w Powstaniach Slgskich /1919-1920-1921/". Symetrycznie do $ciany gtéwnej po kazdej
stronie pomnika stojg 3 obeliski, a obok nich nizsze filary, do ktérych przymocowane sg tablice z
nazwiskami pochowanych powstancow.

Mogity poro$niete sg bujnymi krzewami jalowca o wysokosci okoto 1 metra. Teren pomnika jest
wygrodzony niskimi stupkami , miedzy ktérymi rozpiete sg metalowe przesta ogrodzenia. Stupki sg
pomalowane na jasnoszaro, a przykrywajgce je czapy betonowe — na czarno.

Mogity oraz betonowa nawierzchnia pomiedzy nimi wznoszg sie nieduzymi schodkami w kierunku
do pomnika — skok poszczegoélnych powierzchni wynosi ok. 10 cm.

4. USZKODZENIA POMNIKA

Pomnik jest w dostatecznym stanie technicznym, natomiast ma liczne drobne uszkodzenia ktére
wplywajg na jego estetyke.

Czarny betonowy postument ma uszkodzony naroznik oraz liczne przetarcia i wgtebienia. Farba
jest poscierana, miejscami uszkodzenia powierzchni majg gtebokos¢ ok. 10 mm.

Obeliski i Sciana gtdwna majg liczne zabrudzenia oraz spekania farby, ktéra miejscami odchodzi
ptatami.

Stupki ogrodzenia otaczajgcego pomnik majg rowniez liczne zabrudzenia oraz spekania farby
zarowno na powierzchniach pionowych, jak i na czapkach.

Podobnie uszkodzona jest powtoka malarska na metalowych przestach ogrodzenia.

Tablice z nazwiskami powstancéw wykonane z zywicy w kolorze brgzu/ciemnego mosigdzu sg
czesciowo uszkodzone i nieczytelne.



5. PROPONOWANY ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

Podczas opracowania projektu remontu musieliS$my wzig¢ pod uwage nastepujgce
uwarunkowania.

1. Pomnik znajduje sie w eksponowanym miejscu zabytkowego cmentarza

2. Pomnik stanowi miejsce pochowku — w mogitach znajdujg sie szczatki ludzkie, ktorych nie
nalezy naruszac

3. Zaobserwowane uszkodzenia sg liczne, ale dos¢ drobne i wydajg sie nie zagrazac strukturze
pomnika.

4. Srodki budzetowe przeznaczone na remont pomnika sg ograniczone

5. Obecnie istniejgcy stan utrzymania mogit budzi zastrzezenia Zamawiajgcego oraz Slgskiego
Urzedu Wojewodzkiego . Z uwagi na catkowite porosniecie mogit przez bujne krzewy iglaste oraz
byliny i brak jakichkolwiek krzyzy czy obeliskbw nagrobnych kompletnie niewidoczny jest ich
charakter jako miejsca spoczynku/pochowku.

W zwigzku z tym przyjeto, ze remont bedzie obejmowat wykonanie nastepujgcych prac:

1. Usuniecie istniejgcych krzewow i bylin.

2. Demontaz i wymiane uszkodzonych tablic z nazwiskami powstancow. Nalezy wykona¢ odciski
istniejgcych tablic, a nastepnie uzupetni¢ w nowej formie uszkodzone nazwiska powstancow z
zachowaniem oryginalnego ksztattu czcionek i wykonac¢ nowe tablice z zywic metalizowanych
wodoodpornych przeznaczonych do uzytku zewnetrznego. Montaz tablic na istniejgce
postumenty po ich renowacji i remoncie zgodnie z pkt 6 za pomocg specjalistycznego kleju do
zastosowan zewnetrznych przeznaczonego do tgczenia zywicy z betonem. Kolorystyke tablic
dostosowac do kolorystyki istniejgcych tablic i przedtozy¢ do zatwierdzenia przez projektanta.

3. Wykonanie i osadzenie na mogitach 8 krzyzy powstanczych wykonanych jako prefabrykaty
wysokiej jakosci z betonu architektonicznego w kolorze jasnoszarym identycznym z
malowaniem obeliskéw i Sciany gtdwnej pomnika.

Ksztalt krzyzy oparty jest o krzyze wojskowe stosowane na cmentarzach wojskowych (np.
Cmentarz Orlagt Lwowskich). Nalezy wykonac je z betonu architektonicznego
wodoszczelnego klasy min. C 30/35 w kolorze jasnoszarym. Fundament pod krzyz o
gtebokosci 100 cm prefabrykowany lub z betonu C20/25 izolowanego przeciwwodnie.
Krzyze nalezy zlokalizowa¢ bezposrednio przy stopniach tarasowych oddzielajgcych
poszczegoblne mogity. Wszystkie prace przy osadzaniu krzyzy nalezy wykonywac recznie, z
zachowaniem jak najmniejszego obszaru naruszenia mogity.

4. Obsadzenie mogit barwinkiem pospolitym biatym ,Gertrude Jekyll’(Vinca minor Gertrude
Jekyll) wielkos¢ pojemnika P9 w ilosci 9 szt. na m2 wraz z kompleksowg pielegnacjg zieleni
-uzupetnienie ziemi po wykopanych krzewach,

-przekopanie reczne istniejgcej ziemi na gtebokos¢ 20 cm,
-odchwaszczenie,

-roztozenie kompostu gr 5 cm i zmieszanie go z istniejgcg ziemig urodzajna,
-wyréwnanie powierzchni,

-wykonanie nasadzen,

-podlewanie,

-pielegnacja sadzonek przez 1 sezon

5. Oczyszczenie, odrdzewienie i pomalowanie na czarno metalowych elementéw ogrodzenia.
Nalezy usung¢ istniejgce powtoki malarskie, oczysci¢ metal, i zabezpieczy¢ go preparatem
antykorozyjnym, a nastepnie pomalowac¢ naktadajgc co najmniej dwie warstwy farby — warstwe
podktadowa antykorozyjng oraz warstwe dekoracyjng — licowg w kolorze czarnym licowym.
Dopuszcza sie kazdg technologie antykorozyjnego malowania metalu, z wymogiem aby byt to
catosciowy system zaaprobowany przez producenta i wykonywany pod nadzorem
uprawnionego doradcy technicznego lub przedstawiciela.

6. Naprawa i malowanie betonowych elementéw pomnika i ogrodzenia



6.1. Prace przygotowawcze

Ostukanie miotkiem podtoza, usuniecie miejsc gluchych.

Mocno przylegajacy otuliny betonowe spekane - spekania poszerzyc.

Usung¢ istniejgcg powloke malarskg w catosci. Farbe nalezy wstepnie zmiekczy¢ produktem
ASUR, zuz. ok. 0,3 I/m2. Po zmiekczeniu usuwac szpachlami i przemy¢ gorgcg woda.

Po przeschnieciu powierzchnie oczysci¢c metoda mechaniczng poprzez piaskowanie.

Zabieg ma na celu usuniecie pozostatych miejsc luznych ( do zdrowego rdzenia) i ewentualne
usuniecie rdzy z zbrojenia.

6.2.Zabiegi renowacyjne:
6.2.1.Iniekcja rys i pekniet:

W zaleznosci od rozwarcia rys wykonac¢ wypetnienie wraz z sitowym sklejeniem produktem
Injektionsharz EP . Zuzycie 1,15 kg/litr pustki.

Zywice iniektowa¢ w postaci czystej lub w razie koniecznosci z wypetiaczem piaskiem
kwarcowym o uziarnieniu 0,1-0,3 mm lub zagestnikiem Stellmittel.

6.2.2.Uzupetnienie ubytkéw w betonie:
Miejsca o gtebokosci ubytkow > 5 mm

namoczenie podtoza wodg do nasycenia, zatozenie warstwy sczepnej ( i ewentualnie anty korozji)
tym samym produktem Betofix KHB , zuz. ok. 2,0 kg/m2 . Na swieza warstwe sczepng wbudowac
wypetnienie ubytkow zaprawg Betofix R4 , zuz. 2,0 kg/m2/1 cm gr.

Miejsca o gtebokosci ubytkdbw <5 mm oraz calg powierzchnie pozostatg naprawiong Betofix R4 :
Szpachlowanie bez koniecznosci zatlozenia warstwy sczepnej ale po uprzednim namoczeniu
wodg produktem Betofix Spachtel , zuz. 2,0 kg/m2/1 mm gr.

6.2.3.Wykonanie zabiegu fluatowania pomnika i posadzki produktem Silex Fluat 944 .

SILEX-FLUAT jest bardzo skutecznym fungicydem, eliminuje plesn i zgnilizne, zarodniki plesni,
nawet te znajdujgce sie gteboko w materiale budowlanym, sg usmiercane.

Przy zastosowaniu preparatu SILEX-944 na betonie lub materiatach budowlanych ze spoiwem
cementowym, dzieki wytrgcaniu krystalicznych krzemiandw, nastepuje chemiczne uszczelnienie,
wzmocnienie i utwardzenie oraz zmniejszenie nasigkliwosci. Na powierzchniach cementowych
posadzek, zabezpieczenie preparatem SILEX-Fluat wyraznie zmniejsza zdzieranie i Scieranie.
Zapobiega sie permanentnemu tworzeniu drobnego pytu, bardzo poprawia sie odpornosé
posadzek na oleiste i wodne substancje szkodliwe.

Zuz. ok. 0,4 kg/m2 cena: op. 10 kg
6.2.4.Malowanie pomnika:

6.2.4.1. Gruntowanie hydrofobizujace bez wzmacniania
Produkt: Impréagniergrund , zuz. 0,2 I/m2

6.2.4.2.Malowanie. Catos¢ pomnika, takze stare powtoki malarskie.
2x produktem Betonacryl , zuz. catkowite 0,4 I/m2

6.2.4.3.Impregnacja na ptaszczyznach chodzonych, na podium pomnika i na czapkach stupkéw

Produkt: BlocSil 910 , zuz. $r. 0,15 kg/m2



Uwaga: Przed malowaniem nalezy wykonac¢ probki koloréw - jasnoszarego oraz czarnego do
zatwierdzenia przez projektanta.

Uwaga: podane materiaty przyktadowo oparto na technologii Remmers, dopuszcza sie materiaty
rownowazne, tj. kazdg inng technologie tego typu, z wymogiem aby byt to cato$ciowy system
zaaprobowany przez producenta i wykonywany pod nadzorem uprawnionego doradcy
technicznego lub przedstawiciela. Warunki rownowaznosci okreslono w tabeli.

6. TABELA ROWNOWA ZNOSCI

L.p. Producent / nazwa/system OPIS ROWNOWAZNOSCI
(materiaty/urzgdzenia opisane | (w tym minimalne wymagane do spetnienia
w dokumentaciji projektowej) parametry /cechy/wta $ciwo $ci wyznaczaj ace

granice odst epstw dotycz gce rownowa zno $ci
materialow / urz gdzen)

1. Scheidel/ASUR/ Dane techniczne
Gestos¢ w temperaturze 20 °C: cc. 1,11 g/cm
Lepkosc: 4000 mPas
Wartos¢ pH (10g/l): 6
Temperatura zaptonu: 95°C

Minimalna temperatura zastosowania: 10°C

2. Remmers/Injektionsharz EP Warunki twardnienia: 7 dni/23°C

Wytrzymatos¢ na $ciskanie: 110 N/mm2
Wytrzymato$¢ na rozcigganie: 50 N/mm2
Wydtuzenie: 5%

Wytrzymatos¢ na odrywanie: >3,5 N/mm2 przetom w
betonie

Wytrzymato$¢ na zginanie: 70 N/mm2

Skurcz swobodny: 1,346 mm/m

3. Remmers/Betofix KHB Gestosc nasypowa: ok. 1,3 kg/l
Kolor: szary

Uziarnienie: do 1,0 mm
Wytrzymatosc na odrywanie
(po 28 dniach): 3 2,0 N/mm?2

4. Remmers/Betofix R4 Kolor: szary

Uziarnienie: 0 - 2 mm

llo§¢ dodawanej wody: ok. 11%

Czas przydatnosci do stosowania

po wymieszaniu: ok. 60 minut, zaleznie

od warunkoéw otoczenia

Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

Nadzor jakosciowy: kontrola sktadu i jakosSci
Wytrzymatos¢ na Sciskanie: po 1 dniu.: 2 25 N/mm2
(EN 12190) po 7 dniach.: = 45 N/mm2

po 28 dniach: = 50 N/mm2

Wytrzymato$¢ na zginanie: po 28 dniach.: = 8,0
N/mm2

(EN 12190)

Dynamiczny modut sprezystosci: = 25000 N/mm2
Wytrzymatos$¢ na odrywanie:

(EN 1542): 2 2,0 N/mm2

Nasigkliwos¢ kapilarna: < 0,5 kg/m2-h0,5

Skurcz: < 0,9 mm/m

5. Remmers/Betofix Spachtel Gestos¢ nasypowa (DIN 1060): 1,45 kg/l 1,4 kg/l




llo§¢ dodawanej wody: ~20% wag. ~21% wag.
Poczatek wigzania (~EN 196): 40 min. 60 min.
Czas przydatnosci do stosowania

po zarobieniu: 20 min. 30 min.

Zawartos¢ porow powietrznych: 6% obj. 7% obj.
Temperatura stosowania: +5°C do +30°C
Dopuszczalna grubos¢ warstwy: 0,5-5,0 mm 0,5-5,0
mm

Wytrzymatos¢ na Sciskanie:

(~EN 196) 2 dni do 10 N/mm2 do 15 N/mm?2

7 dni do 20 N/mm2 do 20 N/mm2

28 dni do 30 N/mm2 do 35 N/mm2
Wspotczynnik oporu

dyfuzyjnego p H20: ok. 100 ok. 150

Grubosc¢ rownowaznej

warstwy powietrza sd: 0,1-0,3 m 0,2-0,5m
Nasigkliwos¢ kapilarna: ~0,1 kg/m2h0,5 < 0,1
kg/m2h0,5

Odcienie: betonowobiat lub

betonowoszary,

Arcan/Silex Fluat 944 Sktad Roztwor soli metali z kwasem
szesciofluorokrzemowym,

$rodki pomocnicze + dodatki
Rozpuszczalnik + rozcienczalnik woda
Gestos¢ 1,12 — 1,14 g/ml (20°)
pH18-2

Wyglad bezbarwny, lekko metny ptyn
Lepkosc rzadkoptynny jak woda
Zapach staby, typowy dla produktu

Remmers/ Impragniergrund Dane techniczne w momencie dostawy:
Zawartosc siloksanu: ok. 3,5 % wag.
Nos$nik: alkohol - bezwodny

(nie mieszajgcy sie z wodg)

Gestos¢: ok. 0,8 g/cm3

Temperatura zaptonu: ok. 22°C

Wyglad: bezbarwny ptyn

Wiasciwosci produktu po utworzeniu substancji
czynnej:

Zawartosc¢ polisiloksanow: ok. 2,7 %
Nasigkliwosc¢: bardzo mata

Odpornos¢ na promieniowanie
ultrafioletowe: bardzo dobra

Odpornos¢ na warunki

atmosferyczne: bardzo dobra
Dlugotrwatos¢ dziatania

hydrofobowego: bardzo dobra

Odpornosc¢ na alkalia: do pH 14
Wysychanie bez klejenia sie: odpowiednie
Sktonnosc¢ do brudzenia sie: bardzo mata
Toksycznosc¢: po przereagowaniu nie budzi
zastrzezeh

Remmers/Betonacryl Dane techniczne w momencie dostawy
Spoiwo: 100 % czysty akrylan
Pigmenty: odporne na swiatto i alkalia,
pigmenty tlenkowe wzglednie dwutlenek




tytanu

Wypetniacze: wypetniacze mineralne
Lepkosc: ok. 3000 mPaes

Gestos¢: ok. 1,3 g/cm3

Odczyn pH: 9,0

Rozcienczalnik: woda

Kolory: 6500 biaty

6529 kolory specjalne

6530 kolor wg palety koloréw
Remmers

Dane techniczne powtoki:
Przepuszczalnos$é¢ pary wodnej

wg EN ISO 7783-2: sd 0,3 m
Przepuszczalnos¢ dwutlenku

wegla wg EN 1062-6 sd = 252 m
Wspotczynnik nasigkliwosci

wg EN 1062-3: w < 0,1 kg/m2+h0,5
Podane wartosci odnoszg sie do powtoki ztozonej z
dwoch warstw

0 grubosci w stanie suchym 140p
Odpornosc¢ na czynniki
atmosferyczne: bardzo dobra
Faktura powierzchni: gtadka

Stopien potysku: jedwabiscie matowy

9. Arcan/ BlocSil 910 , Reaktywne tworzywo sztuczne emulgujgce w wodzie,
zawierajgce zintegrowany utwardzacz. Produkt
szybko reaguje w kontakcie z piaskiem lub betonem
oraz po odparowaniu wody, tworzy twarde,
praktycznie catkowicie nierozpuszczalne i absolutnie
bezbarwne tworzywo sztuczne.

Forma dostawy : gotowy do uzycia Wtasciwosci
‘mleczny ptyn o niklym zapachu Zawartosc¢ ciat
statych ok. 25%

Lepkos¢ 50 - 75 mPa.sek

Zawartos¢ VOC3% (maks.)

Oznakowanie :nie dotyczy;

brak ryzyka lub substancji niebezpiecznych

Czas schniecia 1 - 5 godzin zaleznie od podtoza i
pogody*

Czas wigzania maksymalnie 24 godziny

Zuzycie :zaleznie od podioza i stanu spoin, $rednia
wartosc ok. 0,5 - 0,7 kg/m?

7. UWAGI

7.1. Uwagi wykonawcze

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami i przepisami, w
szczegolnosci z obowigzujgcymi przepisami BHP zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
z dnia 6 lutego 2003 roku oraz pod nadzorem o0s6b petnigcych samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie.

Nalezy stosowac wytgcznie materialty dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajgce
aktualne wymagane prawem certyfikaty i atesty.

Wszystkie materiaty i wyroby nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producenta.



Wszystkie wymiary sprawdzac na biezgco na budowie.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.

Nalezy zwroci¢ szczegdélng uwage na fakt ,ze prace bedg wykonywane na terenie
funkcjonujgcego cmentarza, w miejscu zwigzanym z kultem religijnym, w miejscu pochowku
szczgtkébw ludzkich. Nalezy bezwzglednie zapewni¢ bezpieczenstwo wszystkim osobom
postronnym przebywajgcym w czasie prac w budynku — pracownikom cmentarza, odwiedzajgcym,
duchownym oraz pracownikom budowy. W tym celu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym
szczegotowy harmonogram i procedury prowadzenia wszelkich prac budowlanych.

7.2. Prawa autorskie

Projekt chroniony jest prawem autorskim (Ustawa z dn. 4.02.1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych).
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Pra  wo Budowlane ( Dz. Ust. Nr 207 z 2003 r.
poz. 2016 z pd zniejszymi zmianami ) niniejszym o $wiadczam , ze:

PROJEKT REMONTU POMNIKA E’OWSTA NCOwW SLASKICH
NA CMENTARZU PRZY PARAFII SW. ANDRZEJA W ZABRZU
Adres inwestycji :  Zabrze, ul. Wolnosci 196
Sporz adzony w : pazdzierniku 2018
Dla : Miasta Zabrze, UL. Powsta ncéw Slaskich 5-7, 41-800 Zabrze
zostat wykonany zgodnie z obowi  gzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i
jest kompletny z puntu widzenia celu ktéremu ma stu zy¢.
Projektant:
Mgr inz. arch. Barbara Grgbczewska , upr nr 160/00
Projektant sprawdzaj acy:

Mgr inz. arch. Oskar Grgbczewski , upr nr 161/00



