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BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W ZABRZU PRZY UL. PŁASKOWICKIEJ 2
Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ I TECHNICZNĄ

PROJEKT BUDOWLANY

 UWAGI:
1. Niniejszy projekt budowlany został wykonany zgodnie z Ustawą Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
 2. Niniejszy projekt stanowi podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę i jest kompletny dla celu, któremu ma

służyć.
 3. Projekt nie jest podstawą do realizacji inwestycji; w celu realizacji należy posługiwać się projektem

wykonawczym.
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DŹWIG OSOBOWY (UDŹWIG 1000
kg/13 OSÓB)

KLATKA SCHODOWA ZAMYKANA I WYPOSAŻONA W
NADCIŚNIENIOWY SYSTEM ZAPOBIEGANIA ZADYMIENIU

KLAPA JEDNOPŁASZCZYZNOWA P.POŻ. W ŚCIANIE - 2x 1070x500 mm
(NAD SUFITEM PODWIESZANYM RASTROWYM)

KANAŁ W POZIOMIE 220x50 cm
ZABUDOWANY NAD SUFITEM PODWIESZANYM

OTWÓR W STROPIE, PRZEJŚCIE
DO SZACHTU UPUSTOWEGO
NA PARTERZE

PODBICIE CZĘŚCI ŚCIAN,
POGŁĘBIENIE CZĘŚCI PIWNIC,
WYKONANIE SCHODÓW

ZMIANA MAGAZYNU NA KORYTARZ

ISTNIEJĄCA ŚCIANA PIWNIC BUDYNKU
SZKOŁY - PODBICIE FUNDAMENTU

WENTYLACJA DOŁÓW ASEKURACYJNYCH PROWADZONA POD PŁYTĄ FUNDAMENTOWĄ
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - POZIOM -3,55

NAZWA POMIESZCZENIANR

RAZEM:

POW. UŻYTKOWA
PODSTAWOWA

POW. UŻYTKOWA
POMOCNICZA

POWIERZCHNIA
RUCHU

POWIERZCHNIA
NETTO

1 990,10 m2187,70 m2489,85 m21 312,55 m2

WYMIARY OTWORÓW PODANE NA RZUCIE:
■ DLA OKIEN - WYMIARY OTWORU W MURZE
■ DLA DRZWI - WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA

WYKOŃCZENIE POSADZKI
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KOMUNIKACJA (KLATKA SCHODOWA)
KOMUNIKACJA

POM. TECHNICZNE (WĘZEŁ CIEPLNY)

PRZEDSIONEK WC
WC DAMSKI/POM. PORZĄDKOWE

MAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGO

WC MĘSKI/POM. PORZĄDKOWE

POM. TECHNICZNE (ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA)

SZATNIA

PRZEDSIONEK WC

UMYWALNIA

SALA GIMNASTYCZNA

POM. TECHNICZNE (CENTRALE WENTYLACYJNE)

POM. TECHNICZNE (WODOMIERZ GŁÓWNY)

SZATNIA
UMYWALNIA
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UMYWALNIA
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UMYWALNIA
POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

PODZIEMNY ŁĄCZNIK KOMUNIKACYJNY
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SZYB DŹWIGU OSOBOWEGO
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STREFA 1 - ZL I

STREFA 2 - ZL III

WYDZIELONA KLATKA
SCHODOWA

WYDZIELONE POMIESZCZENIA PM
(Q≤500 MJ/m2)

WYDZIELONE POMIESZCZENIE PM
(Q≤500 MJ/m2)

WYDZIELONE POMIESZCZENIE PM
(Q≤500 MJ/m2)

WYDZIELONE POMIESZCZENIA PM
(Q≤500 MJ/m2)
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CZĘŚĆ BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ
OBJĘTA OPRACOWANIEM -

ODRĘBNA STREFA POŻAROWA WYDZIELONA
Z BUDYNKU SALI
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PROJEKTOWANE WYBURZENIA

PROJEKTOWANE ŚCIANY I ZAMUROWANIA

POZOSTAŁA CZĘŚĆ BUDYNKU SALI
GIMNASTYCZNEJ POZA ZAKRESEM

OPRACOWANIA

1

PORĘCZE

2

DRĄŻEKDRĄŻEKDRĄŻEKDRĄŻEKPORĘCZE
ASYMETRYCZNE

PORĘCZE
ASYMETRYCZNE

3

ROZBIEG 25x1 m7

7'ROZBIEG 25x1 m

9
PLANSZA USYTUOWANA

NA ŚRODKU SALI 14x14 m

KOŃ Z ŁĘKAMI
5'8

BATUT 5,2x3,05 m

4'
KÓŁKA

6
RÓWNOWAŻNIA

RÓWNOWAŻNIA

RÓWNOWAŻNIA

RÓWNOWAŻNIA

5
KOŃ Z ŁĘKAMI

3'
PORĘCZE ASYMETRYCZNE

DÓŁ ASEKURACYJNY MAŁY

4
KÓŁKA

2'
DRĄŻEK
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RÓWNOWAŻNIA POMOCNICZA
DŁ. 3 m

RÓWNOWAŻNIA POMOCNICZA
DŁ. 3 m

10

1 ŚCIEŻKA AKROBATYCZNA
DŁ. 25 m, SZER. 2 m 1212'

1 ŚCIEŻKA BATUTOWA DŁ. 24 m, 4
SEGMENTY 6x2 m 13
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W WYDZIELONEJ STREFIE ISTNIEJĄCY STROP ODCINKOWY NA BELKACH
STALOWYCH NALEŻY ZABEZPIECZYĆ OD SPODU DO ODPORNOŚCI REI 60

WSZYSTKIE PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ ŚCIANY I STROPY ODDZIELENIA
PRZECIWPOŻAROWEGO WYPOSAŻYĆ W PRZEPUSTY INSTALACYJNE O
KLASIE EI 60 (PRZEJŚCIA PRZEZ STROP) ORAZ EI 120 (PRZEJŚCIA PRZEZ
ŚCIANY)


