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„ZBP 2020 – zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Makoszowy”

UMOWA nr CRU/…………………….. 
Zawarta w dniu.......................... w Zabrzu, pomiędzy Miastem Zabrze z siedzibą władz w Urzędzie Miejskim, ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze, (NIP   648-27-43-351)  

reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego na podstawie upoważnienia działa  Pan Krzysztof Lewandowski - Zastępca Prezydenta Miasta, 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym (-ą) przez:
1. ……………………………………………..…………….………...,
2. ……………………………………………………………………...,
zwanym  w dalszej części umowy „Wykonawcą”
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Niniejsza umowa jest konsekwencją realizacji zadania, które Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości i dalej zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pismo BZP……………………... z dnia …………….2020 r. Zamawiający zleca a Wykonawca podejmuje się wykonania zadania pn.:

 „ZBP 2020 – zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Makoszowy”
2. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego prawa własności                              fabrycznie nowego średniego  samochodu specjalnego ratowniczo – gaśniczego na podwoziu .............................................. (marka, typ i model podwozia) zabudowanym zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, zwanego dalej samochodem lub przedmiotem umowy.
3. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 2 został określony w części IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) postępowania o którym mowa w ust. 1, która stanowi integralną część umowy jako załącznik nr 1.
§2
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto przedmiotu umowy wynosi netto: .............. zł. (słownie: ...................................................................................................... ), która powiększona o podatek VAT w stawce ………%, tj. ................... zł, daje kwotę brutto:......................zł (słownie:.................................................................................................) 
2.  Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę VAT, na podstawie obustronnie podpisanego bezusterkowego protokołu odbioru. Faktura płatna będzie w terminie 21 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego na rachunek bankowy w niej wskazany, jednak w terminie nie późniejszym niż określony w §3. Nie dopuszcza się fakturowania częściowego.

3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4. Fakturę VAT należy wystawić na Miasto Zabrze z siedzibą władz w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, ul. Powstańców Śląskich  5-7, 41-800 Zabrze.

5. Wykonawca może wystawić i przesłać fakturę tradycyjnie (w wersji papierowej), elektronicznie (w formacie PDF lub innym nieedytowalnym) lub elektronicznie w formie faktury ustrukturyzowanej  w formacie .xml (wystawionej poprzez platformę PEF).

6. W przypadku wystawiania faktur w wersji papierowej Wykonawca wystawi fakturę w 2 egz. i dostarczy ją do siedziby Zamawiającego (do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności lub kancelarii UM).

7. W przypadku wystawiania faktur w wersji elektronicznej (w formacie PDF lub innym nieedytowalnym) Wykonawca prześle ją na adres mailowy UM -sekretariat_zkol@um.zabrze.pl

8. W przypadku wystawiania faktur ustrukturyzowanych Wykonawca obowiązany jest wystawić fakturę na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF) ze wskazaniem numeru GLN: 5907772093382, pod którym faktura zostanie odebrana przez Zamawiającego.

9. Numer PEF Wykonawcy……………………………………...................................................
10. Jeżeli Wykonawca na etapie podpisywania umowy nie zadeklarował wystawiania faktur ustrukturyzowanych może je wystawiać po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego i podaniu numeru PEF Wykonawcy. Informacja ta musi dotrzeć do Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni przed datą wystawienia faktury na platformie PEF.

11. Dla faktur o wartości 15 tys. zł. brutto lub więcej Wykonawca obowiązany jest umieścić na fakturze adnotację, iż podlega ona podzielonej płatności. 

12. Wykonawca wystawi fakturę w ciągu 7 dni od dnia obustronnego podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.

13. Zakazuje się cesji/przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. 
§3
TERMIN REALIZACJI UMOWY
Termin realizacji umowy: do dnia 31.12.2020 r.
§4
ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY, SZKOLENIE
1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie z wyprzedzeniem 7 dniowym o dacie dostawy przedmiotu umowy. Upływ 7 - dniowego okresu przystąpienia do odbioru nie może nastąpić później niż termin realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 umowy. 
2. Przed odbiorem przedmiotu umowy przedstawiciele Zamawiającego będą mogli zgłaszać ewentualne uwagi, co do rozmieszczenia elementów wyposażenia. Wykonawca w miarę możliwości technicznych będzie uwzględniał zgłaszane przez przedstawicieli Zamawiającego uwagi.
3. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w miejscu wyznaczonym przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, iż nie może ono się znajdować dalej niż 100 km od granic administracyjnych Zabrza. Odbioru przedmiotu umowy dokona Zamawiający (lub jego pełnomocnik) wraz z przedstawicielem jednostki OSP Makoszowy, w obecności Wykonawcy (lub osoby przez niego wyznaczonej). 
4. Protokół odbioru zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez strony lub osoby je reprezentujące. 
5. W przypadku stwierdzenia usterek przedmiotu zamówienia podczas odbioru, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w ciągu 7 dni od daty odbioru albo wymiany samochodu na wolny od usterek, gdyby usunięcie usterek okazało się technicznie niemożliwe lub ekonomicznie nieopłacalne. W takim wypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych podczas odbioru usterkach, na zasadach określonych w ust. 3. Ustęp ten nie narusza postanowień umowy dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy. 
6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, że przedstawiony do odbioru przedmiot zamówienia  nie odpowiada opisowi zawartemu w załączniku do umowy, Wykonawca zobowiązuje się do dokonania zmian w samochodzie zgodnie z opisem, w ciągu 14 dni od daty odbioru albo do wymiany samochodu na odpowiadający opisowi przedmiotu umowy, gdyby dokonanie zmian okazało się technicznie niemożliwe lub ekonomicznie nieopłacalne. W takim wypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych odstępstwach od opisu przedmiotu umowy, na zasadach określonych w ust. 3. Ustęp ten nie narusza postanowień umowy dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy. 
7. Samochód przekazywany przez Wykonawcę Zamawiającemu będzie posiadał co najmniej 10 l paliwa w zbiorniku oraz uzupełnione inne płyny eksploatacyjne.
8. Bezpośrednio po odbiorze pojazdu odbędzie się szkolenie z zakresu obsługi podstawowej samochodu, w którym weźmie udział pięciu członków jednostki OSP Makoszowy.
9.  Szkolenie, o którym mowa w ust. 8 zostanie udokumentowane przez zaświadczenie imienne dla przeszkolonych osób, podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy (lub osobę przez niego upoważnioną) oraz uczestników szkolenia.
§5
DOKUMENTACJA TECHNICZNA
1. Do przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się dołączyć: 
1) instrukcję obsługi i konserwacji w języku polskim dla samochodu oraz zabudowy,
2) książkę serwisową w języku polskim,
3) dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu jako pojazd ratowniczo-gaśniczy,
4) kopię świadectwa dopuszczenia pojazdu do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej,
5) książki gwarancyjne (na samochód oraz zabudowę pożarniczą),
6) wykaz punktów serwisowych pojazdu na terenie kraju. 
§6

 PODWYKONAWCY
1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wyłącznie siłami własnymi chyba, że uzyska pisemną zgodę Zamawiającego na wykonanie umowy przy pomocy osób trzecich lub powierzy n/w Podwykonawcom wykonanie części przedmiotu umowy w następującym zakresie rzeczowym i finansowym:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zachowania  osób trzecich , którymi się posługuje przy wykonywaniu umowy, tak jak za swoje własne działania lub zaniechania.

3. Informacja o wprowadzeniu, zmianie lub rezygnacji z Podwykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

4. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

§7
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
1. Wykonawca oświadcza, że samochód będący przedmiotem umowy będzie fabrycznie nowy i wolny od jakichkolwiek usterek, nie będzie obciążony prawami na rzecz osób trzecich jak również będzie spełniał wszystkie wymagania przewidziane prawem i będzie dopuszczony do ruchu na terenie RP. 
2. Na przedmiot umowy tj. samochód oraz zabudowę pożarniczą Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z gwarancją producenta poszczególnych podzespołów, ale w każdym przypadku nie mniej niż 24 miesiące. Okres gwarancji biegnie od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru samochodu. 
3. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady będzie równy okresowi odpowiedzialności z tytułu gwarancji.  
4. Wykonawca gwarantuje sprawne działanie, właściwą konstrukcję, jakość i użyte materiały, właściwe wykonanie i zgodność z odnośnymi normami, jak również kompletność  samochodu, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
5. W okresie gwarancji naprawy przedmiotu umowy wykonywane będą bezpłatnie przez serwis wskazany przez Wykonawcę. Rozpoczęcie naprawy będzie wykonywane w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia usterki od Zamawiającego. Za czas 7 dni strony umowy rozumieją czas przystąpienia do naprawy, bez wliczania dni ustawowo wolnych od pracy. 
6. W przypadku zaistnienia, w okresie gwarancyjnym, konieczności przemieszczenia samochodu do serwisu Wykonawcy, w związku ze stwierdzeniem usterek, których nie można usunąć w siedzibie Zamawiającego – koszty przemieszczenia samochodu do i z serwisu poniesie Wykonawca. 
7. W sytuacji, gdy naprawa będzie trwać dłużej niż 10 dni roboczych, okres gwarancji wydłuży się o czas trwania naprawy. 
8. W okresie gwarancji, obowiązkowe przeglądy techniczne przedmiotu umowy wykonywane będą  przez serwis Wykonawcy na koszt Zamawiającego. W przypadku, gdy wykonanie przeglądu technicznego w siedzibie Zamawiającego nie będzie możliwe z uwagi na uwarunkowania techniczne - koszty przemieszczenia samochodu do i od serwisu poniesie Wykonawca. 
9. Po okresie gwarancji i rękojmi, serwis przedmiotu umowy będzie prowadzony przez Wykonawcę na podstawie indywidualnych zleceń użytkownika samochodu. 
10. Z gwarancji wyłączone są uszkodzenia spowodowane przez użytkownika w wyniku eksploatacji niezgodnej z dostarczonymi instrukcjami obsługi i konserwacji. 
§8
ZMIANY UMOWY
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:
     1) zmiana zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia może nastąpić w przypadku:
- obiektywnej niemożności zapewnienia wyposażenia przedmiotu umowy odpowiadającego wymogom zawartym w załączniku nr 1 do umowy i konieczności wprowadzenia rozwiązań zamiennych w dostarczanym pojeździe, pod warunkiem, że zmiany wprowadzą rozwiązania technologiczne korzystne dla Zamawiającego (parametry pozostaną niezmienione lub będą lepsze od pierwotnych) (np. z powodu zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku urządzenia zaoferowanego w ofercie).
2) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy (ceny podanej w ofercie) może nastąpić w przypadku:
- zmiany stawek podatku VAT.
3) wystąpienia działania siły wyższej – tzn. sytuacji, która może mieć wpływ na realizację niniejszej umowy, oraz która jest niezależna od działań Zamawiającego i Wykonawcy, na którą żadna ze stron nie ma wpływu. 
4) Inne zmiany mogą nastąpić w przypadku:
a) zmiany siedziby (adresu) Zamawiającego lub Wykonawcy,
b) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
c) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
2. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do wykazania zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę zmiany umowy.
3.. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnego aneksu podpisanego przez strony pod rygorem nieważności.
§9
KARY UMOWNE
1. Strony umowy zgodnie stwierdzają, że obowiązującą formą odszkodowań za naruszenie postanowień niniejszej umowy są niżej wymienione kary umowne. 
2.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 10 % wynagrodzenia  wskazanego w § 2 ust. 1 umowy; 
2) za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy w stosunku do uzgodnionego w umowie – 0,05 % wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia Jeżeli opóźnienie przekroczy trzy tygodnie Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z tego tytułu. W takim przypadku Zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić Wykonawcy kosztów, jakie poniósł on w związku z realizacją niniejszej umowy. Odstąpienie od umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej i przysługiwać będzie Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty, w której opóźnienie w wydaniu przedmiotu umowy przekroczy trzy tygodnie; 
3) za opóźnienie w usunięciu usterek lub wad stwierdzonych podczas odbioru przedmiotu umowy – 0,05 % wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia; postanowienia wymienione w ust. 2 stosuje się odpowiednio;
4) w przypadku braku informacji o wprowadzeniu, zmianie lub rezygnacji z Podwykonawcy, o której mowie w § 6 ust. 3 – w wysokości 5 % wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 1 umowy.
3. Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, jeżeli szkoda przewyższa wysokość wyżej wymienionych kar umownych. 
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy.
§10
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1. Niezależnie od prawa do naliczenia kary umownej określonej w § 8 Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy; 
2) zostanie złożony wniosek upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy;
3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
4) jeżeli Wykonawca nie wykonał zamówienia w wymaganym terminie lub jeżeli podczas odbioru Zamawiający stwierdził, że przedmiot dostawy jest niezgodny z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego,
5) jeżeli opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekroczy 20 dni Zamawiający może odstąpić od umowy bez ponoszenia konsekwencji finansowych.
§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych              (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY                                                             WYKONAWCA
Załączniki:

1) Część IV SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
2) Protokół odbioru (wzór).
Załącznik nr 1  do umowy nr CRU/……………………. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup średniego wozu ratowniczo – gaśniczego wraz z zabudową specjalnego wyposażenia. Minimalne parametry pojazdu oraz zabudowy, wymagane przez Zamawiającego wyszczególnione zostały poniżej:

a) Na pojeździe musi być zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu zgodnie z systemem standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu. Szczegóły dotyczące rozmieszczenia sprzętu do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia. Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z aktualną Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” ze szczególnym uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów po zabudowie uprzywilejowanych;
b) Pojazd, jego zabudowa i wyposażenie musi być fabrycznie nowe i  zgodne z normami PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2;

c) Pojazd po zabudowie musi spełniać  wymagania  rozporządzenia ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2019r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 594);

d) Pojazd musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z późn. zm.);

e) Pojazd po zabudowie musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r. nr 143, poz. 1002, z późn. zm);
f) Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. poz 3 w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej – zał.nr 1 (numery operacyjne zostaną dostarczone przez Zamawiającego nie później niż 7 dni od planowanego terminu odbioru technicznego pojazdu);

g) Maksymalna masa rzeczywista (MMR) pojazdu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej nie może przekroczyć  16000kg. Rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekroczyć maksymalnych wartości określonych przez producenta podwozia bazowego. Rozkład i ilość wyposażenia  uzgodniony na etapie produkcji z Wykonawcą;

h) Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia min. 2020, wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy min. 280 KM oraz w podwozie drogowe w układzie napędowym 4x4 – uterenowiony z:

· Przekładnią rozdzielczą z możliwością wyboru przełożeń szosowych i terenowych;
· Blokadą mechanizmu różnicowego oraz międzyosiowego;
· Kołami pojedynczymi na osi przedniej i na osi tylnej;
· Skrzynią biegów manualną o przełożeniu minimum 8 biegów do przodu + bieg wsteczny (8+1);
· Napędem stałym osi przedniej;
· System ABS;
· Zbiornik paliwa min. 150 l;

· silnikiem o zapłonie samoczynnym, posiadającym aktualne normy ochrony środowiska (czystości spalin)  spełniające  normę emisji spalin - min. Euro 6;

· dwoma akumulatorami o pojemności minimum 170Ah każdy;
i) Maksymalna prędkość na najwyższym biegu nie mniejsza niż 95 km/h;

j) Zawieszenie osi przedniej i tylnej: mechaniczne - resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechyłów;
k) Kabina  jednomodułowa wyposażona w radio z odtwarzaczem, klimatyzację,
indywidualne oświetlenie  do czytania mapy dla pozycji dowódcy, 
niezależny układ ogrzewania, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, szperacz ręczny do oświetlenia numerów budynków, elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy oraz w części załogowej, elektrycznie sterowane lusterka główne  po stronie kierowcy i dowódcy, elektrycznie podgrzewane lusterka główne zewnętrzne, lusterko rampowe – krawężnikowe z prawej strony, lusterko rampowe - dojazdowe przednie, poręcz do trzymania w tylnej części kabiny, wywietrznik dachowy, centralny zamek, listwy z oświetleniem typu LED umieszczone obustronnie, nad drzwiami wyjściowymi do kabiny załogi, oświetlenie przedziału kierowcy i dowódcy światłem w opcji jazdy alarmowej, fotele wyposażone w zagłówki (fotel dla kierowcy: z pneumatyczną regulacją wysokości, z regulacją dostosowania do ciężaru ciała, z regulacją odległości całego fotela, z regulacją pochylenia oparcia), (fotel dla pasażera (dowódcy) z  regulacją pochylenia;
l) Ogumienie uniwersalne, dostosowane do różnych warunków atmosferycznych (na wyposażeniu pojazdu pełnowymiarowe koło zapasowe bez konieczności przewożenia na pojeździe);

ł) Kąt natarcia ≥ 330, kąt zejścia ≥ 240, prześwity pod osią przednią/tylną min. 350 mm.;
m) Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego:

· Belka sygnalizacyjna ze światłem koloru niebieskiego, wykonane w technologii LED, zamontowane na dachu kabiny kierowcy, z podświetlanym napisem STRAŻ;

· Dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane w tylnej części zabudowy, na tylnej ścianie wbudowane w obrys pojazdu, z możliwością wyłączenia z kabiny kierowcy w przypadku jazdy w kolumnie;

· Dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu na wysokości lusterka wstecznego samochodu osobowego;

· Urządzenie dźwiękowe (min. 5 modulowanych tonów zmienianych poprzez manipulator oraz klakson pojazdu) wyposażone w funkcję megafonu. Wzmacniacz o mocy min. 200 W (lub 2x100W) wraz z głośnikiem o mocy min. 200 W (lub 2x100W). Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy.

Dodatkowo wymaga się:

· możliwości zmiany trybów pracy w ciągu dnia i nocy minimum dla sygnalizacji, dźwiękowej;

· załączenie sygnałów dźwiękowych i świetlnych jednym przyciskiem (pojedyncze krótkie naciśnięcie przycisku);

· wyłączenie sygnałów dźwiękowych (pojedyncze krótkie naciśnięcie przycisku);

· wyłącznie sygnałów dźwiękowych, świetlnych (pojedyncze długie naciśnięcie przycisku).

· Na tylnej ścianie zabudowy umieszczona „fala świetlna” typu LED kolor światła pomarańczowy minimum 3 tryby świecenia sterowane z przedziału autopompy.

· Sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dowódcy i kierowcy (dopuszcza się dwa włączniki osobno dla kierowcy i dowódcy);
Pojazd  wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania).

n) Pojazd musi być wyposażony w tylny zderzak lub urządzenie ochronne, zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu. Tylny zderzak musi posiadać funkcję podestu roboczego oraz być zbudowany w sposób umożlwiający zmiany jego pozycji roboczej bez użycia dodatkowych narzędzi;
o) Pojazd musi być wyposażony w kamerę cofania z min. 6 calowym monitorem umieszczonym na desce rozdzielczej w zasięgu wzroku kierowcy. Kamera przystosowana do pracy w każdych warunkach pogodowych. Automatyczne załączenie kamery wraz załączeniem biegu wstecznego oraz ręczne przyciskiem umieszczonym w zasięgu kierowcy i dowódcy;
p) Kabina jednomodułowa, czterodrzwiową, 6-osobową z układem siedzeń 1+1+4, usytuowanych przodem do kierunku jazdy. Przestrzeń pomiędzy maksymalnie odsuniętym do tyłu fotelem kierowcy lub dowódcy a tylną ścianą kabiny zespolonej minimum 1600 mm. Siedzenia w części załogowej wyposażone w bezwładnościowe trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, pokryte materiałem  łatwo zmywalnym, o zwiększonej odporności na  ścieranie. Cztery miejsca siedzące z zagłówkami dla załogi w tylnym przedziale kabiny, wyposażone w cztery uchwyty uniwersalne do aparatów powietrznych, pasujące do butli kompozytowych i stalowych (uchwyty z możliwością zakładania aparatów w pozycji siedzącej). Sposób mocowania winien zapewnić możliwość założenia aparatu bez konieczności wcześniejszego jego wypinana. Odblokowanie każdego aparatu indywidualnie, dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania. Dwa uchwyty do aparatów dla dowódcy i kierowcy zamocowane w kabinie. W przedziale załogowym wykonany schowek pod siedzeniami, siedzisko z siłownikiem podtrzymującym je w pozycji otwartej;
r) W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w obowiązujących przepisach Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie zasad organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej. Samochód wyposażony w instalację antenową wraz z anteną. Radiotelefon z dodatkowym głośnikiem i mikrofonem w przedziale pracy autopompy. Radiotelefon zasilany oddzielną przetwornicą napięcia. Radiotelefon przewoźny musi być zaprogramowany zgodnie z dostarczoną obsadą kanałową. Wszelkie dane potrzebne do programowania radiotelefonu zostaną dostarczone przez zamawiającego nie później niż 7 dni od planowanego terminu odbioru technicznego pojazdu;
s) Dodatkowe urządzenia  zamontowane w kabinie:

· sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, z alarmem świetlnym i dźwiękowym (słownym);
· sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, z alarmem świetlnym i dźwiękowym (słownym);
· sygnalizacja załączonego gniazda ładowania z alarmem świetlnym i dźwiękowym (słownym);
· sterowanie głównym wyłącznikiem zasilania zabudowy;
· sterowanie zraszaczami;
· sterowanie niezależnym ogrzewaniem przedziału pracy autopompy;
· kontrolka włączenia autopompy;
· wskaźnik poziomu wody w zbiorniku;
· wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku;
· wskaźnik  niskiego  ciśnienia pracy autopompy;
· wskaźnik  wysokiego  ciśnienia pracy autopompy;
· włącznik dodatkowego sygnału pneumatycznego, dostępnego dla  dowódcy i kierowcy; 

Zamawiający wymaga alarmu dźwiękowego (słownego) o treści: „otwarte żaluzje”, „otwarte podesty”, „wysunięty maszt”, „załączone gniazdo ładowania”.
t) Zabudowa  musi posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu załączane z przedziału autopompy, składające się z:

· lamp bocznych do oświetlenia dalszego pola pracy wbudowane w balustrady boczne, 3 szt. na stronę;

· zewnętrznych listew LED, zamontowanych nad żaluzjami,  do oświetlenia pola bezpośrednio przy pojeździe;

· oświetlenie powierzchni dachu;

Z tyłu zabudowy w dolnej części po obu stronach pojazdu zamontowane obrysówki LED widoczne w lusterkach wstecznych kierowcy. Przedziały sprzętowe oraz przedział autopompy również muszą być wyposażone w oświetlenie (listwy – LED), umieszczone pionowo po obu stronach schowka. Załączenie oświetlenia uruchamiane automatycznie po otwarciu (uchyleniu) rolety skrytki. 

u)  Kolor pojazdu:

· nadwozie samochodu – RAL 3000;
· żaluzje skrytek w kolorze naturalnego aluminium;
· błotniki i zderzaki – białe;
· kabina, zabudowa– w kolorze czerwonym RAL 3000;
· elementy ozdobne (np. atrapa, emblematy) – w kolorze naturalnym; 
Dodatkowo Zamawiający wymaga wykonania i umieszczenia na pojeździe logo projektu dofinansowującego. Numery operacyjne oraz logo zostanie dostarczone przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.

w) W kabinie załogowej zamontowany podest umożliwiający montaż ładowarek do radiotelefonów przenośnych i latarek. Podest wyposażony w główny włącznik zasilania, bezpieczniki oraz dwa gniazda 12V typu (zapalniczka);

x)  Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń pojazdu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów i tac muszą być tak skonstruowane, aby możliwa była ich obsługa w rękawicach. Szuflady, palety i tace wysuwane muszą automatycznie blokować się w pozycji wsuniętej i całkowicie wysuniętej i posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem. Szuflady, tace lub inne elementy wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu, muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze w formie taśm odblaskowych. Maksymalna wysokość górnej krawędzi półki lub szuflady (po wysunięciu lub rozłożeniu) w położeniu roboczym nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu. Jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1850 mm konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy alarmem świetlnym oraz słownym „otwarte podesty”. Dodatkowo wymagane otwierane lub wysuwne podesty pod wszystkimi schowkami bocznymi zabudowy, które  umożliwią   łatwy i bezpieczny  dostęp w czasie akcji ratowniczo-gaśniczej, do sprzętu położonego w górnych partiach schowków, na całej długości zabudowy. Zainstalowany podest otwierany lub wysuwny nad kołami tylnymi po obu stronach zabudowy w wykonaniu antypoślizgowym. Otwarcie i zamknięcie podestów wspomagane systemem teleskopowym oraz sygnalizowane w kabinie kierowcy, otwierane lub wysuwane podesty, poza obrys pojazdu,  muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze w formie taśm odblaskowych. Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny oraz dachu zabudowy w wykonaniu antypoślizgowym (blacha aluminiowa ryflowana);

y) Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie może przekroczyć 3340 mm. (do tej wysokości nie wlicza się uchwytów ani wyposażenia dostarczonego do zamontowania); 

z) Instalacja elektryczna wyposażona w samo rozłączalne (w momencie rozruchu silnika) gniazdo do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła 230 VAC, zintegrowane ze złączem do uzupełniania powietrza w układzie pneumatycznym z sieci zewnętrznej, wtyczką i przewodem o długości min 4 m. Ładowarka zamontowana na samochodzie o maksymalnym prądzie ładowania nie mniejszym niż 12A;

aa) Pojazd doposażony we wspornik zabezpieczenia podnoszonej kabiny, komplet kluczy do awaryjnego otwarcia drzwi kabiny załogowej oraz komplet kluczy do otwarcia przedziałów sprzętowych zabudowy;
ab)  W przestrzeni pomiędzy fotelami kierowcy i dowódcy wydzielone miejsce na dokumentację operacyjną;  

ac) W kabinie załogowej zamontowany podest umożliwiający montaż ładowarek do radiotelefonów przenośnych i latarek,  wyposażony w:

· główny włącznik zasilania;

· bezpieczniki;

· dwa gniazda 12V typu (zapalniczka);
ad) Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję typu: stal nierdzewna, aluminium, materiały kompozytowe. Wewnętrzne poszycia skrytek wyłożone anodowaną gładką blachą aluminiową, natomiast spody schowków gładką blachą nierdzewną. Elementy zabudowy z materiałów kompozytowych i ich krawędzie przy których istnieje ryzyko uszkodzenia podczas zdejmowania lub wkładania wyposażenia  powinny być zabezpieczone;
ae) Drabina do wejścia na dach zabudowy wykonana z materiałów nierdzewnych, umieszczona z tyłu pojazdu po prawej stronie. W górnej części zabudowy zamontowane poręcze ułatwiającymi wejście na dach.

Na dachu zabudowy zamontowane:

· zamykana skrzynia aluminiowa na drobny sprzęt o wymiarach w przybliżeniu 1400x460x270mm posiadająca oświetlenie wewnętrzne typu LED;

· uchwyty na drabinę, typ i model drabiny podany w trakcie realizacji zamówienia nie później niż 7 dni przed odbiorem technicznym;

· uchwyty na węże ssawne W110- 2500 mm; 

· uchwyt na bosak ciężki;

· mocowania na  mostki przejazdowe typ i model mostków podany w trakcie realizacji zamówienia nie później niż 7 dni przed odbiorem technicznym;

· uchwyty na tłumice;
af) Zabudowa wyposażona w trzy przedziały sprzętowe na bokach zabudowy oraz jednym przedziale autopompy na tyle zabudowy;
· pierwszej skrytce za kabiną załogi, po lewej stronie patrząc w kierunku jazdy, wysuwana szuflada na agregat hydrauliczny o wytrzymałości przynajmniej 120kg umieszczana na dole skrytki;

· drugiej skrytce za kabiną załogi, po lewej stronie patrząc w kierunku jazdy, zainstalowana paleta obrotowa na sprzęt burzący;

· drugiej skrytce za kabiną załogi, po prawej stronie patrząc w kierunku jazdy,  zamontowane mocowania na węże tłoczne 8 sztuk w75 oraz 10 sztuk W52;

· w pozostałych przedziałach bocznych umieszczona minimum jedna półka wykonana w technologii umożliwiającej regulacje jej położenia w pionie; 

· W jednym z przedziałów wydzielone miejsce na pompę pływającą o wymiarach w przybliżeniu 700x700x300mm;
ag) Autopompa dwuzakresowa ze stopniem wysokiego ciśnienia o wydajności min. 2800 l/min przy ciśnieniu 8 bar i głębokości ssania 1,5m. Wydajność stopnia wysokiego ciśnienia w przedziale co najmniej 250 - 400 l/min. przy ciśnieniu 40 bar. Układ wodno-pianowy posiada możliwość jednoczesnego podania wody lub piany do:

· dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, po bokach, umieszczonych w zamykanych klapami lub żaluzjami schowkach bocznych;

· wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia;

· działka wodno-pianowego sterowanego z panelu działka;

· zraszaczy sterowanych z kabiny kierowcy;

· podanie wody do zbiornika samochodu z funkcją obiegu zamkniętego;
Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. W przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy:

· manowakuometr;

· manometr niskiego ciśnienia;

· manometr wysokiego ciśnienia;

· wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu;

· wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku;

· regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu;

· miernik prędkości obrotowej wału pompy;

· kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnik (stany awaryjne);

· kontrolka włączenia autopompy;

· licznik czasu-pracy autopompy;

· sterowania automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy;

· sterownia automatycznym zaworem napełniania hydrantowego  zabezpieczającym przed przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną;
· sterowanie układem dozowania środka pianotwórczego;
Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem minimum 4 kW. System ogrzewania musi działać niezależnie od pracy silnika samochodu. W przedziale autopompy zamontowany wyłącznik z możliwością (podłączenia) wyłączenia awaryjnego silnika samochodu, oraz włącznik z możliwością (podłączenia) uruchamiania  silnika samochodu. Na wlocie ssawnym autopompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację autopompy;
ah) Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy min 6 godzin z nominalnym obciążeniem;
ai) Zbiornik wody wykonany z materiałów kompozytowych o pojemności nominalnej min.  3500 L (dopuszcza się tolerancję wykonania zbiornika w stosunku do pojemności nominalnej ±5%). Układ napełniania zbiornika z automatycznym zaworem odcinającym, z możliwością ręcznego przesterowania zaworu odcinającego w celu dopełnienia zbiornika;
aj) Zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody, odpornych na działanie środków pianotwórczych i modyfikatorów wraz z dozownikiem środka pianotwórczego, dostosowanym do autopompy, umożliwiającym uzyskanie co najmniej stężeń 3 i 6%. w całym zakresie pracy; 

Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym, możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. 
ak) Pojazd wyposażony w instalację napełniania zbiornika wodą z hydrantu, wyposażony w co najmniej  jedną nasadę W75 z zaworami kulowymi umieszczona w zamykanym klapą lub żaluzją schowku bocznym. Nasady winny posiadać zabezpieczenia chroniące przed dostaniem się zanieczyszczeń stałych. Wloty do napełniania z hydrantu wyposażone w zawór odcinający oraz sito;
Wszystkie nasady zewnętrzne, w zależności od ich przeznaczenia należy trwale oznaczyć odpowiednimi kolorami:

· nasada wodna zasilająca – kolor niebieski;

· nasada wodna tłoczna – kolor czerwony;

· nasada środka pianotwórczego – kolor żółty;
al) Pojazd musi być wyposażony jedną wysokociśnieniową linie szybkiego natarcia o długości węża minimum 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową z zaworem do płynnej regulacji kąta rozproszenia strumienia wodnego oraz zawór zamknięcia/otwarcia przepływu wody. Linia szybkiego natarcia umożliwiająca podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna i korbę umożliwiającą zwijanie węża. Zwijadło wyposażone w napęd elektryczny i ręczny oraz w pneumatyczny system odwadniania, umożliwiający opróżnienie linii przy użyciu sprężonego powietrza. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna. Narożnik kończący linie zabudowy po stronie szybkiego natarcia zabezpieczony przed wycieraniem kątownikiem ze stali nierdzewnej;
Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję  i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów, a ich konstrukcja powinna umożliwiać całkowite odwodnienie przy użyciu możliwie najmniejszej ilości zaworów z wykorzystaniem pozostałych elementów układu wodno-pianowego.
ał) Działko wodno-pianowe DWP 16 o regulowanej wydajności z nakładką do piany oraz regulacją strumienia (zwarty, rozproszony) umieszczone na dachu zabudowy pojazdu. Zakres obrotu działka w płaszczyźnie pionowej – od kąta limitowanego obrysem pojazdu do min. 75 °. Stanowisko obsługi działka oraz dojście do stanowiska musi posiadać oświetlenie nieoślepiające, bez wystających elementów, załączane ze stanowiska obsługi pompy;
am) Pojazd wyposażony w wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy, zabudowany na stałe w pojeździe, z reflektorami LED o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 30 000 lm zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu napięciem 24V.  Wysokość min. 5 m od podłoża, na którym stoi pojazd do opraw czołowych reflektorów ustawionych poziomo, z możliwością sterowania reflektorami w pionie i w poziomie. Stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP 55. Umiejscowienie masztu nie powinno kolidować z działkiem wodno-pianowym, oraz drabiną. Sygnalizacja podniesienia masztu w kabinie kierowcy na panelu kontrolnym, sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, z alarmem świetlnym oraz słownym „wysunięty maszt”;
Dodatkowo wymagane:

· obrót i pochył reflektorów o kąt co najmniej od 0°÷170°- w obie strony, sterowanie masztem odbywa się z poziomu ziemi;

· złożenie masztu następuje bez konieczności ręcznego wspomagania;

· możliwość zatrzymywania wysuwu i sterowania masztem różnej wysokości;

· oprócz przewodowego, wymagane jest także, bezprzewodowe sterowanie masztem, obrotem i pochyłem reflektorów oraz załączaniem oświetlenia, dla każdego reflektora osobno (zasięg min. 50m);
Wysunięcie masztu następuję tylko na postoju po zaciągnięciu hamulca postojowego. Funkcja zatrzymywania wysuwu i sterowania masztem na różnej wysokości. Wysuw masztu realizowany z instalacji pneumatycznej samochodu.

an) Samochód należy doposażyć w:

· instalację układu zraszaczy zasilanych od autopompy do podawania wody w czasie jazdy obejmującą: 

· dwa zraszacze zamontowane przed przednią osią;
· dwa zraszacze zamontowane po bokach pojazdu;
Powyższa instalacja wyposażona w zawory odcinające, osobno dla zraszaczy przednich i zraszaczy bocznych, sterowane z kabiny kierowcy.

· wyciągarkę elektryczną umiejscowioną z przodu pojazdu o uciągu min. 8000 kg i długości liny min 25m, montowana na podstawie ze stali umożliwiającej wykorzystanie głównego zaczepu holowniczego, zblocze podwajające siłę uciągu. Sterowanie wyciągarką z pilota przewodowego. Zamontowane dodatkowe oświetlenie LED wyciągarki. Osłona wyciągarki stalowa lub aluminiowa;

· Hak holowniczy na bolec mechaniczny z zawleczką, bez instalacji;

· Orurowanie + halogeny z przodu na masce;
· Lampy przednie świateł drogowych oraz światła do jazdy dziennej zabezpieczone osłonami ochronnymi.

Zabudowa i wszelkie prace prowadzone przy podwoziu objęte okresem gwarancji – min. 24 miesiące. Zamawiający wymaga co najmniej jednego punktu serwisu zabudowy pożarniczej w Polsce. Czas reakcji serwisu 72 godziny od pisemnego zgłoszenia samochodu uprawnionemu przedstawicielowi Wykonawcy.

Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem instrukcji obsługi w języku polskim dla zabudowy pożarniczej i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, ważnego świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej dla pojazdu oraz dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny”, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym” (t. j. Dz. U. 2020 poz. 110 z późn. zm.).

Załącznik nr 2 do umowy nr CRU/…………………….

Protokół odbioru
sporządzony dnia …....................2020 r. w ………………………..

Dot. ZBP 2020 – zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Makoszowy.

Odbioru dokonali w imieniu:

ZAMAWIAJĄCEGO – Miasto Zabrze

1. ……………………………………………..


- przedstawiciel Miasta Zabrze

2. …………………………………………….


- przedstawiciel OSP Makoszowy

WYKONAWCA – ……………………………………

3. .…………………………… ……………


- przedstawiciel Wykonawcy

Uwagi i wnioski osób biorących udział w odbiorze*:

……………………………………………………………………………………………............................
……………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
* w przypadku braku uwag należy wpisać „BRAK UWAG”

Podpisy odbierających:

1. …………………………………………………..

2. …………………………………………………..

3. …………………………………………………..
"Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości,
którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości"
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